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1 Teiknings og dokumentoversikt byggesgknad

Hoveddokument byggesoknad 160503-501 (dette dokumentet)

Vedlegg A1 — Opplysningar om ytre rammer

Vedlegg C1 — Gjenpart nabovarsel og Kvittering for nabovarsel
Vedlegg D1 — Oversikt Bathamn Granvin (avgrensing omsgkt tiltak)
Vedlegg D2 — Situasjonsplan bygg, slipp, p-plass

Vedlegg E1 — Tilkkomstveg bathamn

Vedlegg E2 — Lendeprofil tilkomstveg bathamn

Vedlegg E3 — Snitt AA og profil for slipp batopptrekk

Vedlegg E4 — Snitt BB

Vedlegg E5 — Snitt CC

Vedlegg E6 — Snitt DD Fasader og terrengsnitt

Vedlegg E7 — Snitt EE Fasader og terrengsnitt

Vedlegg E8 — Plan lagerbygg

Vedlegg G1 — Gjennomfgaringsplan

Vedlegg G2 og G3 - Ansvarsrettar
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2 Bakgrunn

Kjosas Maskin AS sgkjer pa vegne av Granvin Batlag om bygging av smabathamn pa Nedre
Rgynstrand. Byggesgknaden er i sin heilheit basert pa digitale data henta ut fra gjeldande
reguleringsplan for omradet Gnr 121, bnr. 3 m. fl. Smabathamn, Nedre Rgynstrand i Granvin herad.
For meir informasjon om plantekniske avklaringar visar ein til fyldig saksdokumentasjon i arkivsak.

3 Krav til sgknad om tiltak

3.1 Kravireguleringsplanens fgresegner

3.3.1.6 Krav til soknad om tiltak.
Ved soknad om tiltak skal det leggjast fram situasjonsplan for heile omradet. Soknaden skal minst
omfatta/omtala:

- Kartlegging av botntilheve som grunnlag for forteyningsplan.

- Fortoyningsplan.

- Kart med eksisterande leidnings- og kabelanlegg i grunnen og dokumentasjon pa leysing av

evt. konflikt med desse.

- Utforming av avkoeyrsle/parkering/landanlegg 1 horisontal- og vertikalplan.

- Plan-, snitt- og fasadeteikningar for lagerbygning 1 UN1.

- Profil av slipp/batopptrekk.

- System for oppfanging av fast stoff fra spyling av bat 1 omrade for slipp/batopptrekk.

- Murar, planering, vegetasjon. Materialbruk og utforming.

- Leidningstrasear for vatn, kloakk, overflatevatn, el- og telekablar.

- Drensplan inkl. tiltak for handtering av bekk.

- Dokumentasjon/synleggjering av universell utforming.

- Dokumentasjon pa tiltak for a hindre innfrysing av hamneanlegget i fjordisen.

Figur 1 viser utklypp fra foresegnene til requleringsplanen

Denne beskrivelsen er laga for & syna at krava gitt i faresegnene er oppfylde.

3.2 Kartlegging av botntilhgve og Fortgyningsplan

Granvin Batlag vil f& gjennomfart grunnundersgkelsar og kartlegging av botntilhgve nar sgknaden er
godkjent og for oppstart bygging. Dokumentasjon/Gjennomfaringsplan vil verte oversendt kommunen
for godkjenning.

Fleire firma er no fgrespurt som leverandar for sjgdelen av anlegget men endeleg leverandgr er ikkje
valgt. Fortayningsplanen vert utarbeid av leverandgren av sjganlegget og vert ettersendt og ma
godkjennast av kommunen fgr utfgring. Sjganlegget er uansett teke med i denne sgknad da rammene
for omfang og plassering er avgjort i reguleringsplan. Sgkjar ber om godkjenning for bygging av
sjganlegget i denne sgknaden pa vilkar at det blir innsendt dokumentasjon som nevnt i faresegner til
planen fgr opptart.
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3.3 Eksisterande leidningar og kabelanlegg

Sakjar har vore i kontakt med Geir Utne hja Hardanger Energi for oversikt av kablar i grunnen. Han
kunne opplysa at det sannsynlegyvis ikkje finns kablar i grunnen fra dei. Det er ogsa gjort sgk hja
geomatikk for omradet. Det ligg ein sjgkabel for Telenor i ankringsomradet for sjgdelen av anlegget.
Denne ma takast hensyn til i fortayningsplan. Sgkjar har fatt opplyst at det skal ligga ei kollektorslayfe
og ein vassleidning innanfor notheng som skal rivast. Kvar desse ligg i sjgen finns ikkje data pa. Dette
ma kartleggast av dykkar far oppstart. Dersom ein kjem i konflikt med eksisterande leidningar i tillegg
til dei som her er nevnt vil batlaget erstatta desse slik at dei kan viderefgrast minst like godt som far.

3.4 Utforming av avkjgrsle/parkering/landanlegg

Utforming av avkjarsla, parkering og sjalve landanlegget for bathamna er godt planlagt giennom
reguleringsarbeidet. Sgkjar har nytta vegmodell henta fr4 planarbeidet som underlag for endeleg
prosjektering av veg. Lengdeprofil for veg KV1 er vist i vedlegg E2 til byggesoknaden. Lengdeprofilet
gér heilt fra eksisterande veg, ned til parkeringsplassen og vidare fram til Lagerbygg UN1. Plassering i
plan kan sjdast i vedlegg E1 — Tilkomstveg bathamn.

For landanlegget er det bygd opp ein total 3D modell som skal nyttast til maskinstyringssystema i
gravemaskin ved utforelse. Alle hggder skal samsvara med plankart.

3.5 Lagerbyggning i omradet UN1

Lagerbygget som det her vert sgkt om er plassert som vist pa situasjonsplan Vedlegg D2. Utforming
av bygninger er gjort med bakgrunn i faresegner til plan og kan sjaast i vedlegga E6 — E8. Utvendige
mal er 5,8m x 8,6m, som gjer BYA 49,88m2. | bygget vert det WC, miljgstasjon og lager.

3.6 Slipp/Batopptrekk

Slipp/Batopptrekk vert stapt som vist pa situasjonsplan D2 og med fall 1,67:10(10 grader). Ved
knekkkanten pa slipen vil det bli innstept dreneringsrist som skal fanga opp faststoff fra spyling av
batar. Faststoff vert samla i oljeutskiljar som vist i vedlegg D2. Der slippen skal plasserast star det i
dag eit falleferdig overbygg som tidlegare har vore nytta som notheng. Sgkjar tolkar det slik at
omfanget av riving ikkje kvalifiserar til eigen sgknad med avfallsplan.
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3.7 Murar/Planering og vegetasjon — Materialbruk og utforming

Murar vert i si heilheit utfgrt i naturstein. Fronten mot sjg vil verta kledd med treverk.

-

Figur viser prinsipp for trekledning i front av natursteinsmur

Grane areal som vist i situasjonsplan D2 vil verta jordslatt og tilsadd.
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3.8 VA/El og drenering

Spillvatn er planlagt via slamavskiller og ut til -10meters djupne som vist i situasjonsplan D2.
Vannledning er planlagt lagt i sj@ inn til kubbakaien ved Granvin bruk.
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Figur 3 viser detalj VA El og drenering

Ved slipp er det det planlagt ei innstapt dreneringsrist som er kobla inn péa ein oljeutskillartank. Dette
vil fanga opp fast stoff fra spyling. Bekken som kjem ned midt p& parkeringsplassen vil verta samla i

plasstapt inntakskum og farast til sjg via nytt rar med dimensjon g600(figur 3).

3.9 Universell utforming
Breidda og lengda pa landgangar vil sa langt rad er tilretteleggast for rarslehemma. Det vil i

sjoanlegget verta tilrettelagde plassar for rarselhemma etter behov. Lagerbygg med tilkomst vert
tilpassa for rarslehemma.

4 Ansvar/Gjennomfering
Visar til Vedlegg G1- G3



